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A. OPCIDIO
1. POPIS MAPA

MAPA 1/5 GRADEVINSKI PROJEKT
(GPP-13/21)
DRONE 4 DESIGN d.o.0.,
|. Vrapca 24, 10292 Senkovec ,0IB: 28174204172
ovlasteni projektant: Sasa Petrlic, dipl.ing.grad./G 4165

MAPA 2/5 ARHITEKTONSKI PROJEKT
(02/22)
Ured ovlaitene arhitektice Iva Pavlic, dipl.ing.arh.
Zapresic, Ante Starcevica 3, OIB: 779119290936
ovlastena projektantica: Iva Pavlic, dipl.ing.arh. / A 4518

MAPA 3/5 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
(11-02/22)
M-M elektro d.o.o.
Zagreb, Hrastovicka 40, OIB: 93740445093
ovlasteni projektant: Krunoslav Bicanic, dipl.ing.el. / E 2027

MAPA 4/5 STROJARSKI PROJEKT
(17/22)
Simplex d.o.o.
Aleja Pomoraca 17, 10000 Zagreb, OIB: 41293506171
ovlasteni projektant: Zoran Gajdek, dipl.ing.stroj. /S 708

MAPA5/5 PROJEKT VODOVODA | ODVODNIJE
(VI0-05/22)
DRONE 4 DESIGN d.o.0.,
|. Vrapca 24, 10292 §enkovec, 0I1B8: 28174204172
ovlasteni projektant: Sasa Petrlic, dipl.ing.grad./G 4165

STRUCNE PODLOGE: GEOTEHNICKI ELABORAT
(94/21)
PREMUR d.o.0.
Zinke Kunc 49, 42000 Varazdin, OIB: 45010263105
ovlasteni projektant: Miro Mikec, dipl.ing.grad./ G 5257

PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

(14/22)

Inspekting d.o.o.

Vuceticev prilaz 1, Zagreb, OIB: 28174204172

ovlasteni projektant: Josip Radelji¢, dipl.ing.grad. / MUP 252, G 4723
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2. RJESENJE O REGISTRACIJI TVRTKE

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080226458
OIB:
85034749473
TVRTKA:
1 INSPEKTING druitvo s ogranienom odgovorno$cu za nadzor,
projektiranje i vjestacenja
1 INSPEKTING d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

1 Zagreb (Grad Zagreb)
Vuceticev prilaz 1

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranicenom odgovornoiéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 22.11 - Izdavanje knjiga

1 70.31 - Agencije za promet nekretninama

1 » - Pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane

1 - Pripremanje i usluZivanje pi¢a i napitaka

1 « - Vjesdtadenja poZara i eksplozija i druga
vjestacenja u graditeljstvu

1 * - Zastupanje stranih tvrtki

3 % - poslovanje nekretninama

3 * - posredovanje u prometu nekretnina

3 - struéni poslovi zastite okolisa

3 * - stru¢ni poslovi zastite od buke

5 ® - poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanja
nekretninom

Iox - knpnja i prodaja rahe

3 - obavljanje trgovatkog posredovanja na domacem i
inozemnom trZistu

3 ¥ - pruZanje usluga informacijskog drultva

g * - promidZba (reklama i propaganda)

3 * - savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem

B #* - pruZanje usluga u trgovini

S * - projektiranje i gradenje gradevina te stru&ni
nadzor gradenja

5 « - energetsko certificiranje, energetski pre
zgrade i redoviti pregled sustava grij
sustava hladenja ili klimatizacije u

5 % - obavljanje djelatnosti upragljanja
gradnije

5 = - izrada elaborata zasStite/od pofara \=

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADRK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

4 Milan Carevié, OIB: 80424185770
zZagreb, Vudetiéev prilaz 1
-] - jedini ¢&lan d.o.o.

0SOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

6 MAKSIM CAREVIC, OIB: 75069050382
Zagreb, HVARSKA ULICA €

3 - dirsktorxr

3 - zastupa pojedina&no i samostalno

3 Milan Carevié, OIB: B0424185770
Zagreb, Vuleticev prilaz 1
3 - prokurist

TEMELJNI KAPITAL:
1 28.200,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 Akt o osnivanju drudtva s ogranicenom odgovorno$éu donesen
28.12.1994. g., uskladen sa ZTD-om i sastavljen u novom
obliku kao Drustveni ugover od 28.12.19385. godine.

2 Drudtveni ugovor o uskladenju opéih akata INSPEKTING d.o.0.
promjenjen Odlukom clanova drustva i to u to&ki 13., gdje se
mijenja broj &lanova Uprave drudtva s dva na jednog clana.

3 Drustveni ugovor od 10.11.1998. godine izmijenjen je Odlukom
osnivaXa druitva od 27.07.2009. godine u odredbama toZke 4.
(predmet poslovanja i toZke 13. st. 1. glede broja &lanova
uprave) .

5 DruStveni ugovor od 27.07.2009. godine izmijenjen je u
predmetu poslovanja, ¢lanova drustva, &lanova uprdve i
zamijenjen novim Drustvenim ugovorom od 12.03.2014. godine
koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

1 oOdlukom osnivata od 28.12.1995. g.,o povefanju temeljnog
kapitala, poveéan je temeljni kapital sa 4.000,00 kn, u
stvarima, za 24.200,00 kn u stvarima, tako da temeljni
kapital sada iznosi 28.200,00 kn u stvarima.

OSTALI PODACI:

1 Subjekt je bio upisan kod TrgovaZkog suda u u 719&
reg.ul.br. 1-68658. )
FINANCIJSKA IZVJESCA: Fl '-}T;; %
Predano God. 2Za razdoblije rsta i;&geSt;ja (gj
D004, 2018-04-11 11:23:13 StraNlEs T26d 3
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

FINANCIJSKA IZVJESCA:
eu 26.04.17 2016 01.01.16 - 31.12.16 GFI-POD izwvje3taj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

5001 Tt-95/32633-2  18.01.1999 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-98/5038-2 D4.10.1999 Trgova&ki sud u Zagrebu
D003 Tt-09/8804-2 19.08.2009 Trgovadki sud u Zagrebu
0004 1t-10/19839-2 29.12.2010 TrgovaZki sud u Zagrcbu
0005 Tt-14/7987-4 07.04.2014 TrgovaZki sud u Zagrebu

0006 Tt-16/34126-1 29.09.2016 Trgovacki sud u Zagrebu

eu / 27.03.2009 elektroni&ki upis
eu / 24.03.2010 elektroni&ki upis
eu / 29.03.2011 elektroniéki upis
eu / 19.03.2012 elektroniéki upis
eu / 25.03.2013 elektroni&ki upis
eu / 25.03.2014 elektronilki upis
eu / 31.03.2015 elektroni&ki upis
eu / 29.03.2016 elektronicki upis
eu / 26.04.2017 elektronicki upis

U Zagrebu, 11. travnja 2018.
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Sveuciliste u Zagrebu — Fakultet filozofije i religijskih
m,,,,l,,’ﬁ’:fffmfﬁ,”;,'ﬁimu znanosti, Obrazovno-znanstvena namjena / samostoje¢a | 14/22 - ZOP
gradevina, k.€.3790, k.o. 335339 Maksimir

3. IMENOVANJE OSOBE ZA IZRADU PRIKAZA SVIH PRIMIJENJENIH MJERA
ZASTITE OD POZARA
Inspekting d.o.o.,

Zagreb, Vuceti¢ev prilaz 1

Na temelju ¢lanka 3. "Pravilnika o sadrzaju elaborata zaStite od pozara" (NN
51/2012) donosim:

RJESENJE

0 imenovanju osobe za izradu prikaza svih primijenjenih mjera zastite od pozara za:

NAZIV GRADEVINE: Sveuciliste u Zagrebu — Fakultet filozofije i religijskih
znanosti, Obrazovno-znanstvena namjena /
samostojeca gradevina, k.€.3790, k.o. 335339 Maksimir

NARUCITELJ: Drone 4 Design d.o.o.
|.Vrapca 24, 10292 Senkovec
OIB: 28174204172

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: FFRZ-13/21-CO

imenujem ovlasdtenu osobu za izradu elaborata zastite od pozara, br. ovlastenja 252:

JOSIP RADELJIC, dipl.ing.grad.

Broj rjeSenja o izdavanju ovlasti za izradu elaborata zastite od pozara Broj: 511-01-
208-UP/I-2198/6-14 od 23.04.2014, te rjeSenje o produljenju ovlastenja KLASA: UP/I-
214-02/19-02-208 URBROJ: 511-01-208-19-2 od 29. ozZujka 2019. RjeSenja
donesena od strane Ministarstva unutarnjih poslova, Uprava za upravne i

inspekcijske poslove.

U Zagrebu, veljaca 2022. Direktor:

Maksim Carevic¢
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4. RJESENJE O OVLASTENJU ZA IZRADU ELABORATA

5 g

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
UPRAVA ZA UPRAWVNE | INSPEKCIJSKE POSLOVE
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

KLASA: UP/I-214-02/19-02/208
URBROJ: 511-01-208-19-2
Zagreh, 29 ozujka 2019.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske na temelju Clanka 28, stavka 4.
Zakona o zastiti od poZara (,Narodne Novine', broj 2/10), te €lanka 7. Pravilnika o
ovlaétenjima za izradu elaborata zastite od poZara (Narodne novine®, broj 141/11)
povodom zahtjeva Radeljic Josipa, dipl. ing. grad., iz Zagreba, Duzice 20, za produZenje
oviastenja za izradu elaborata zastite od poZara, donos|

RJESENJE

1. Produzuje se ovlastenje Radelji¢ Josipu, dipl. ing. grad., iz Zagreba, Duzice 20,
OIB 66769110708, za izradu elaborata zastite od poiZara.

2. Radelji¢ Josip, dipl. ing. grad., zadrZava,

- naziv: ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od poZara,

- upisni broj: 252,

- pravo na uporabu Ziga,

kaji su utvrdeni rjesenjemn ovoga Ministarstva, broj: 511-01-208-UP/-2198/14 od 23.
travnja 2014. godine.

3. Ovlastenje se produZuje do: 23. travnja 2024. godine.
Obrazliozenje

Radeljic Josip, dipl. ing. grad., iz Zagreba, DuZice 20, podnio je Ministarstvu unutarnjib
poslova Republike Hrvatske, Upravi za upravne i inspekcijske poslove, zahtjev za
produZenje ovliastenja za izradu elaborata zadtite od poZara, temeljem &lanka 7
Pravilnika o ovladtenjima za izradu elaborata zastite od pozara.

U provedenom postupku je utvrdeno da su ispunjeni uvieti za produzenje ovlatenja za
izradu elaborata zadtite od pozara propisani clankom 4. stavkom 1. | podstavkom d.
Pravilnika o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od poZara. te je stoga rijeSeno kao
u izreci rjesenja,

Upravna pristojba je uplacena i ponistena u ukupnom iznosu od 35 kuna.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv oveg rieSenja nije dopustena Zalba, ali se moZe pakrenuti upravni spor tuzbom
Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u okt 0d'30:¢a ga od dana dostave
riesenja.

Dostaviti:
(TRadedjit Josip, Duzice 20. Zagreb
2. Pismohrana, ovdie
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PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA T.D.

Sveuciliste u Zagrebu — Fakultet filozofije i religijskih
v bsrExTGdoo. znanosti, Obrazovno-znanstvena namjena / samostoje¢a | 14/22 - ZOP
gradevina, k.€.3790, k.o. 335339 Maksimir

B. STRUCNI DIO

1. OPIS GRADEVINE
Investitor SVEUCILISTE U ZAGREBU - FAKULTET FILOZOFIJE |
RELIGIJSKIH ZNANOSTI, iz Zagreba, Jordanovac 110 cjelovito obnoviti Fakultet
filozofije i religijskih znanosti, samostoje¢u gradevinu obrazovno-znanstvene

namjene na predmetnoj lokaciji.

Predmetnim zahvatom izvode se nova evakuacijska stubiSta, uvode se sustavi

odimljavanja oba stubiSta, dodatno pozarno sektoriranje prostora te se uvodi sustav

dojave pozara - mjere zastite od pozara se uvelike popravljaju u odnosu na postojece

stanje.

Sukladno ¢l. 3 Pravilnika o obnovi zgrada oSte¢enih potresom na podrudju

Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske zupanije i Zagrebacke zupanije, u nekim

dijelovima se neke od mjera zastite od pozara ne ispunjavaju u potpunosti zbog

financijske neopravdanosti. Navedeno se odnosi na izvodenje novih prekidnih

udaljienosti, buduéi da to nije mogucée bez znatnijih zahvata na zgradi i bez znatnijeg

povecéanja troSkova.

Za postojece zgrade je izdano RjeSenje o izvedenom stanju od Grada Zagreba,
Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne
poslove i promet, Sektor za prostorno uredenje i graditeljstvo, Odjel za prostorno
uredenje, Sredisnji odjek za prostorno uredenje, Zagreb, Trg Stijepana Radica 1,
klasa: UP/I-350-05/13-007/16023, urbroj: 251-13-21/109-14-9, izdano u Zagrebu,
28.2.2014.

Postoje¢a obrazovno-znanstvena gradevina fakulteta je katnica s podrumom.
Tlocrt gradevine je razvijen unutar povrsine 52,06 x 27,16 m ukljuujuéi istak ulaznog
podesta na jugoisto€noj strani. Gradevina se sastoji od podruma (Po), prizemlja (Pr) i
kata (1) s ravnim prohodnim krovom

Zgrada knjiznice je katnosti Po+Pr+K1, pravilnog tlocrta dimenzija

30.3mx24.3m. Gradevinu prekriva ravni krov.
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INSPEKTING d.o.0.

NADZOR, PROJEKTIRANIE, VIESTACENIE

14/22 - ZOP

Prema Pravilniku o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera
zastite od pozara, predmetna gradevina svrstava se u gradevine skupine 2.

Prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu€aju pozara; gradevina spada u zgrade podskupine 5 (ZPS 5).

Za odredivanje mobilnog pozarnog opterecenja koriStena je austrijska smjernica
TRVB a 126, a imobilnog pozarnog optere¢enja TRVB A 100 tablica 6,2. Objekt se
moze razvrstati u tip 03 pa se za imobilno pozarno opterec¢enje uzima 100 MJ/m?.
Ukupno poZarno opterecenje jednako je zbroju imobilnog i mobilnog pozarnog

opterecéenja Sto iznosi:

PROSTOR IMOBILNO PO MOBILNO PO UKUPNO PO
Skolska zgrada 100 MJ/m? 300 MJ/m? 400 MJ/m?
Tehnicke prostorije 100 MJ/m? 200 MJ/m? 300 MJ/m?

Mijere zastite od pozZara, koje nisu odredene Pravilnikom o otpornosti na pozar i
drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju pozara, definirati ¢e se

smjernicom OIB 2.2 koja se koristi kao priznato pravilo tehnicke prakse.

¢ Lokacija

Lokacija predmetnog zahvata je k.¢.br. 3790, k.o. Maksimir.

e Veli¢ina, povrsina i namjena gradevine
Postoje¢a gradevina se nalazi na k.C.br. 3790, k.o. Maksimir, na adresi
Jordanovac 110, Zagreb. K.¢.br. 3790, k.o. Maksimir

Nepravilnog je oblika, izduZzena u smijeru sjeverozapad — jugoistok. Cestica ima kolne

povrSine je 41 505 m2.

pristupe s k.C.br. 5194/1, k.o. Maksimir, u naravi ulice Jordanovac.

Na navedenoj Cestici je kompleks zgrada koji Cine zgrade sveudilista, samostan,
pomocna zgrada, crkva, garaze, zemljiSte za sport i rekreaciju, vo¢njak i dvoriste.

Projektirana gradevina je obrazovno-znanstvene namjene i njena namjena je
nepromijenjena. U gradevini su sljedeci sadrzaji:

- Podrum: predavaonice, hodnici, spremista, prostor za odmor, kabineti,
sanitarije, prostori za instalacije

- Prizemlje: ulazni prostor, hall, referada, glavna predavaonica, predavaonice,

sanitarije, spremista, natkrivena terasa
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- Kat: predavaonice, kapelica, vijeénica, ured dekana, prodekana, kabineti,
balkon i loZa glavne predavaonice, spremista i sanitarije

- Krov: natkrivena i nenatkrivena terasa

Ovom obnovom se na jugozapadnom procelju u prizemlju dodaje jednokrako
vanjsko stubiste.

Vertikalne komunikacije su dva stubista, jedno na jugoistoénom procelju, a
jedno u sjevernom dijelu zgrade, uz glavnu predavaonicu. U centralnom dijelu zgrade
je i dizalo.

Ukupna plostina postojeée zgrade iznosi 3915.76 m?, dok ée ukupna plostina

planiranog stanja uz jednakokrako vanjsko stubiste iznositi 3918.02 m2.

e Oblikovanje gradevine

Predmetni objekt ima postojecu armiranobetonsku konstrukciju.

Ojacanje i sanacija predmetne konstrukcije predvida se kroz sljedece korake :

1) Izvodenje novog AB zida na sjevernom dijelu gradevine (predavaonice i
uredi)

Kako bi se povecala krutost slabog dijela gradevine (predavaonice i uredi)
potrebno je izvesti konstruktivni element velike krutosti na bo¢ne sile. S obzirom da je
sjeverni dio gradevine u potpunosti oSupljen prozorima, nacini ojaCanja su
ograniCeni. Kao najprihvatljivije rjeSenje pokazalo se ubacivanje posmi¢nog AB zida
koji se pruza od temelja do vrha gradevine. S obzirom da je postoje¢a konstrukcija
tipa okvirnog AB sistema, za izvodenje cjelovitog AB zida od temelja do vrha
gradevine bilo bi potrebno prekidati postojeée AB grede. Kako bi se izbjeglo
prekidanje i naruSavanje postojeCeg statiCkog sustava, izrada kontinuiranog zidnog
elementa radi se na nacin da se izvode Suplji dijelovi izmedu ve¢ izvedenih greda.
Cjelovitost elemenata se postize na nacin da se armatura otvora sidri u postojece
grede ubuSavanjem. Vertikalnu reakciju novo izvedenog zida preuzima postojecCa
temeljna traka. Svi AB elementi izvode se od betona C30/37.

2) OjacCanje i popravak medukatnih plo€a na sjevernom dijelu gradevine
(predavaonice i uredi)

Postoje¢e AB ploCe (strop suterena, prizemlja i kata) debljine 18 cm nisu

adekvatna za prijenos vertikalnih i horizontalnih opterec¢enja. U sklopu sanacije i
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ojacanja predmetnih AB plo€a u vlacnoj zoni (donjoj zoni plo¢e) predvideno je
liepljenje karbonskih traka (lamela). Kako bi se osigurala aktivacija karbonskih traka
potrebno je prethodno podupiranje stropnih plo¢a. Ukoliko dode do oStecenja podne
ploce ili podne obloge u suterenu izvesti ¢e se sanacijski radovi.

3) Jednostrano oja¢anje poprec¢nih zidova karbonskim mreZzama na
sjevernom dijelu gradevine (sa strane predavaonica i ureda)

Kako bi se udovoljilo zahtjevima propisa i norme, dodatno povecanje bocne
krutosti ostvaruje se ojatanjem odabranih popreénih zidova. Zidovi se ojaavanju
karbonskim mreZzama na strani predavaonica i ureda na prvom katu.

4) Popravci raspucalih dijelova reparaturnim mortom

Sve pukotine Sirine vece od 0,5 mm potrebno je sanirati reparaturnim mortom.
U sluc¢aju veéih raspucavanja kod kojih dolazi do otvaranja zastitnog sloja do
armature, potrebno je raspucali betonski sloj ukloniti (primjerice hidrodemoliranjem)

do cijelovitog betona, te izvrsiti sanaciju reparaturnim mortom.

e Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevine na javno prometnu povrSinu i
komunalnu infrastrukturu

Postoje¢a obrazovno-znanstvena gradevina smjestena je kao slobodnostojeéa
u sjeverozapadnom dijelu Cestice.

Cestica ima kolne pristupe s k.C.br. 5194/1, k.o. Maksimir, u naravi ulice
Jordanovac.

Glavni pjeSacki ulaz u gradevinu je s trga na jugoistocnoj strani, dok su
parkiraliSna mjesta i kolni prilaz gradevini sa sjeveroistoCne strane gradevine.

Gradevina ima osiguran pristup rampom i stepenicama.

Objekt ima postojece prikljucke na lokalnu infrastrukturu.

Zagreb, Vuceticev prilaz 1 List:

Tel: 01/6671-988, 6671-015; Fax: 01/6671-012; Mob: 091/6719-888
OIB: 85034749473, Mail: inspekting@zg.t-com.hr 13/37




PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA T.D.

Sveuciliste u Zagrebu — Fakultet filozofije i religijskih
mm/ﬁ%{%ﬂ%ggmu znanosti, Obrazovno-znanstvena namjena / samostojeca 14/22 - ZOP
' gradevina, k.€.3790, k.o. 335339 Maksimir

e Ocekivana zaposjednutost osobama uklju€ujuéi i osobe smanjene
pokretljivosti
Zaposjednutost je izraCunata prema koeficijentima Pravilnika o otpornosti na
poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara, prilog
4., ili prema ucrtanim mjestima (ovisno sto je vece):

Zaposjednutost prostora:

Pozarni sektor Po(v;;;na (ml:zla:;ggi) Zaposjednutost
PODRUM
Predavaonica 32,65 1,9 18
Predavaonica 126,8 1,9 67
Kabineti 109,7 4.6 24
Predavaonica 92,0 1,9 48
Kafi¢ 64,5 1,4 47
PRIZEMLJE
Predavaonice 106,9 1,9 57
Glavna predavaonica 183,0 1,9 97
Terasa 11,9 1,4 9
Referade 134,0 9,3 15
Porta 6,4 9,3 1
Predavaonica 42,3 1,9 23
1. KAT
Predavaonice 106,5 1,9 57
Balkon predavaonice 76,5 1,9 40
Kapelica 38,4 9,3 5
Kabineti 36,3 4,6 8
Kabineti 77,5 4,6 17
Dekan 37,3 9,3 5
Vijecnica 455 9,3 5
Predavaonica 31,7 1,9 17
Arhiv 11,2 9,3 2
Tehni¢ka soba 16,1 9,3 2
Zagreb, Vuceti¢ev prilaz 1 List:
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¢ Ocekivana vrsta, koli€¢ina i smjestaj zapaljivih tekuéina, plinova i drugih tvari
koje se skladiste, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnoloSkom procesu

Za potrebe cjelovite obnove predmetnog objekta ovim strojarskim projektom
predvidaju se izvesti nuzni radovi na instalaciji radijatorskog grijanja. Na instalaciji
grijanja ¢e se za potrebe gradevinskih radova nakon ispustanja vode iz sistema
grijanja demontirati tri radijatora, jedan ¢e biti izmjeSten na novu poziciju, a dva se
nakon gradevinskih radova montiraju na istom mjestu.

Tijekom dosada$njeg koriStenja objekta sukladno potrebama utvrdeno je da
grijanje u dva krajnja ureda na katu sa postojec¢im radijatorima nije zadovoljavaju¢a
pa Ce se ugraditi dva dodatna radijatora.

Za vrijeme gradevinskih radova u podrumu u blizini postojece plinske instalacije
na udaljenosti do cca 3,0(m) Ce se izvesti zastita plinske instalacije drvenom oplatom.

Plinska instalacija ¢e se u cijelosti kroz u€ionicu podruma i kroz stubiste obloZiti
u protupozarni EI90 ventilirani samostalni kanal sa dva ventilacijska otvora na fasadi
objekta i jedan u strojarnici. Na plinskoj instalaciji se ne izvode nikakvi radovi i ista se
necCe iskljucivati iz uporabe. U slu€aju nuzde neposredno na prodoru plinske
instalacije u ucionicu se na vanjskoj strani u plinskom ormaric¢u nalazi glavni plinski

ventil objekta.
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2. PODACI O SUSTAVNOJ ZASTITI OD POZARA GRAPEVINE KOJI UTJECU NA
PROJEKTIRANJE MJERA ZASTITE OD POZARA

e Popis propisa, normi te projekata i druge tehnicke dokumentacije, literature i drugih izvora

informacija koji su posluzili za izradu elaborata i utvrdivanje podataka o sustavnoj zastiti

od pozara gradevine

Zakoni:

1)
2)
3)
4)
5)

Zakon o zastiti od pozara ("NN” 92/10)

Zakon o prostornom uredenju (,NN“ 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o gradnji (,NN“ 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o zastiti na radu (,NN“ 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (,NN“ 108/95, 56/10)

Pravilnici:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara
(,NN* 56/12, ispravak ,NN* 61/12)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu€aju pozara (,NN“ 29/13, 87/15)

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (,NN*“ 51/12)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (,NN“ 141/11)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (“NN” 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (“NN” 101/11, 74/13)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (,NN“ 08/06)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (,NN“ 56/99)

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (,NN* 54/99)

10) Pravilnik o sigurnosti dizala (,NN* 20/16)
11) Zakon o obnovi zgrada oSteCenih potresom na podru€ju Grada Zagreba, Krapinsko-

zagorske zupanije i Zagrebacke zupanije (,NN“ 102/20)

Tehnicki propisi, norme, priznata pravila tehni¢ke prakse:

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (,NN“ 87/08,
33/10)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (,NN“ 05/10)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada
(,NN* 03/07)

Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (,NN“ 61/16)

Norme skupine HRN EN

TRVB 126 — mobilno pozarno optereéenje

TRVB 100 — imobilno pozarno opterecenje

OB 2.2

CFPA-E Guideline No 2 Panic & emergency exit devices (Panika i naprave izlaza za

nuzdu)

Tel: 01/6671-988, 6671-015; Fax: 01/6671-012; Mob: 091/6719-888
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e Znacajke susjednih gradevina koje utjecu na tehni¢ko rjeSenje odredivanja
nacdina sprje€avanja Sirenja vatre na susjedne gradevine (odredivanje
sigurnosne udaljenosti ili pozarno odjeljivanje)

Na udaljenosti manjoj od 3 m od fasade objekta ne nalaze se susjedne
gradevine na koje bi se mogao prenijeti eventualni poZar. Navedena udaljenost
dovoljna je za sprjeCavanje prijenosa poZzara te nije potrebno izvoditi pozarne zidove
niti vatrootporne otvore na fasadi, sukladno ¢l. 23 Pravilnika o otpornosti na poZzar i

drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara.

e Znacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utje€u na
tehnic¢ko rjeSenje vatrogasnih pristupa (brojnost, znacajke i ozna¢avanje) u
glavhom projektu gradevine

Predmetnim zahvatima ne utjeCe se na postojeCe vatrogasne pristupe koji
ostaju kao u postojecoj dokumentaciji.
Za lokaciju gdje se nalazi objekt nadlezna je JVP Grada Zagreba, VP Centar

koja se nalazi na udaljenosti 3,5 km od objekta.
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¢ Znacajke predvidivog nacina uporabe gradevine, pozara koji moze nastati u
gradevini te nacdina napustanja odnosno spasavanja osoba iz gradevine
(osobito osoba smanjene pokretljivosti), koje utjeCu na:

—tehniéko rjeSenje ocuvanja nosivosti konstrukcije gradevine u
odredenom vremenu

Prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu€aju pozara, gradevina spada u zgrade podskupine 5 (ZPS 5)

te nosivi dijelovi konstrukcije moraju imati sljedece otpornosti na poZzar:

Zahtjevi za otpornost na pozar konstrukcije i elemenata zgrada

Gradevni dijelovi | ZPS 5
Nosivi dijelovi (stropovi i zidovi na granici pozarnog sektora moraju imati otpornost kao i granica sektora)
Zadniji kat ili podkrovlje R 60
Suteren, prizemlje i katovi R 90
Podrumske (podzemne etaze) R 90

Stropovi i kosi krovovi s nagibom ne veé¢im od 60 stupnjeva prema horizontali

Stropovi iznad zadnjeg kata R 60
Medustropovi iznad ostalih katova REI 90
Stropovi izmedu podrumskih (podzemnih etaza) REI 90

Otpornost na pozar sigurnosnih stubi$nih prostora

Krakovi i podesti stubista

U stubistima bez predprostora | R 90

Sva konstrukcija koja nosi granice pozarnih sektora mora imati otpornost na
poZar kao i granica sektora koju nosi.

Otpornost na pozar nosivih konstrukcija dokazati ¢e se u Projektu konstrukcije u
skladu s trenutno vazecim propisima i normama, ili ¢e se u istom projektu propisati

odgovarajuca zastita nosivih konstrukcija.

—tehnicko rjesenje izlaznih puteva za spaSavanje osoba (broj, znacajke i
oznacavanje)

Evakuacija osoba zateCenih u gradevini 8kole u slu€aju poZzara moguca je preko
dva sigurnosna stubiSta koja vode izravno na vanjski prostor. 1z svih dijelova objekta

evakuacija je moguc¢a u dva smjera.
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Evakuacijska stubista Siroka su 110 cm i viSe, a vrata na evakuacijskom putu
nisu uza od 90 cm. Tamo gdje je predvidena evakuacija manje od 50 osoba
evakuacijski putovi mogu biti Siroki 90 cm, a vrata 80 cm.

Vrata na putu evakuacije, gdje je moguca evakuacija vise od 50 osoba, otvaraju
se u smijeru izlaza te su opremljena okovom u skladu s normama HRN EN 179 i/ili
HRN EN 1125 (vrste okova oznacene u nacrtima) i smjernicom CFPA-E Guideline
No 2 Panic & emergency exit devices (Panika i naprave izlaza za nuzdu). Ukoliko se
pojedina vrata unutar objekta zaklju¢avaju (kontrola prolaska), a nalaze se na putu
evakuacije takoder moraju imati okove u skladu s HRN EN 179.

Sukladno Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara evakuacijske udaljenosti krace su od dozvoljenog.
Maksimalno dozvoljene evakuacijske udaljenosti su sljedece:

- Ukupna putna udaljenost — 60 m

- Zajednicki dio puta — 30 m

- Slijepi hodnici — 15 m.

U objektu je predvidena protupani¢na rasvjeta autonomije rada minimalno 1 sat,
intenziteta ne manje od 1 lux. Protupaniéna rasvjeta projektirati ée se u skladu s
hrvatskim normama.

Dizalo nije predvideno za evakuaciju te ¢e se kod dizala postaviti oznaka: ,U
SLUCAJU POZARA NE KORISTITI DIZALO*. U sluéaju aktiviranja vatrodojave u
objektu dizalo se automatski prebacuje u pozZarni rezim te se spusta na evakuacijsku
razinu (prizemlje), odnosno ako je vatrodojava aktivirana u prizemlju onda na
alternativnu stanicu (podrum) te nakon izlaska osoba iz dizala zatvara vrata te se
iskljuCuje iz pogona.

Glavni izlazi iz prostora kao i izlazni putovi bit ¢e oznageni oznakama sukladno
normi HRN EN ISO 7010.
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—tehniéko rjeSenje sprjecavanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine

(broj, oblik i raspored pozarnih odnosno dimnih sektora) u glavhom projektu

gradevine,

U cilju sprje€avanja Sirenja eventualnog pozara gradevina je podijeljena na

pozarne sektore u skladu s Pravilnikom o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima

koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju pozara. U zasebne poZarne sektore

odvojene su tehnicke prostorije, podrum objekta, server soba, dizalo i sigurnosna

stubista.
Pozarni . Pozarna - 2 Potreban Prijedlo
sektor Zelic] opasnost el ) broj JG apjaratag
PODRUM
23,4
S1 Stubiste / (ukupna povrsina / /
sektora 113,4)
Dizalo / 3,7 / /
PreS:t\)/ianzr:ilce, Srednja 750,2 60 5 x prah 6 kg
SE Server soba Srednja 8,6 12 1 x prah 6 kg
K Klima instalacije Srednja 124,8 24 2 x prah 6 kg
25,6
S2 Stubiste / (ukupna povrSina / /
sektora 91,3)
PRIZEMLJE
61,7
S1 Stubiste / (ukupna povrSina / /
sektora 113,4)
D Dizalo / 3,7 / /
38,7
S2 Stubiste / (ukupna povrSina / /
sektora 91,3)
Predavaonice . 785,5 -
1 referade ’ Srednja (ukupna povrsina 54/108 5 x prah 6kg
sektora 1504,8)
KAT
PR Predavaonice Srednja 172,1 24 2 x prah 6 kg
28,3
S1 Stubiste / (ukupna povrsina / /
sektora 113,4)
D Dizalo / 4,3 / /
719,3
1 Kabineti Srednja (ukupna povrsina 54/108 5 x prah 6kg
sektora 1504,8)
27,0
S2 Stubiste / (ukupna povrsina / /
sektora 91,3)
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—tehnicko rjesenje granica pozarnih i dimnih sektora (svojstava otpornosti
na pozZar if/ili reakcije na poZar te nacin izvedbe ili ugradnje elemenata
gradevine koji se nalaze na granicama pozarnih i dimnih sektora — zidovi, vrata,
zaklopci, brtve, premazi i drugo)

Sigurnosna stubiSta ¢e biti odvojena konstrukcijom otpornom na pozar 90
minuta i dimonepropusnim vratima otpornim na pozar 30 minuta (El, 30-C-Sm).
Gradevinski elementi moraju unutar stubista biti izvedeni od gradevnih proizvoda koji
se razvrstavaju prema reakciji na pozar u hajmanje u A2.

Sva vatrootporna vrata imati ¢e uredaj za samozatvaranje (C).

Svi vertikalni Sahtovi odvoijiti ¢e se konstrukcijom otpornom na pozar 90 minuta
(REI/EI 90).

Prodori kroz konstrukciju na granici pozarnih sektora (instalacije, cjevovodi, i sl.)
biti ¢e brtvljeni s negorivim materijalima i elementima klase otpornosti na pozar ne
manje od 60 minuta.

Na prodorima ventilacijskih kanala kroz granice pozZarnih sektora ugraditi ¢e se
protupozarne zaklopke otporne na pozar minimalno 60 minuta.

Za sprjeCavanje prijenosa pozara izmedu pozarnih sektora izvesti e se
vatrootporne prekidne udaljenosti (osim na mjestima gdje to radi financijske
isplativosti i bez znatnijih zahvata na zgradi nije moguce) otpornosti iste kao i granica
pozZarnog sektora:

- vertikalne prekidne udaljenosti od 1,20 m,

PRIJENOS POZARA U VERTIKALNOM SMIJERU

- horizontalne prekidne udaljenosti od 1,00 m ili istaci od 0,50 m

- kod spoja u uglu prekidna udaljenost 3,00 m
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Na gradevinskim elementima kojima se sprjeCava prijenos pozara (zone
prekidnih udaljenosti) mora se kod izvedbe toplinskih kontaktnih sustava procelja s
gorivom toplinskom izolacijom, izvesti pojas od negorive toplinske izolacije (reakcije
na pozar A1 ili A2-s1d0) u Sirini te prekidne udaljenosti. Kod izvedbe ovjeSenih
ventiliranih elemenata procelja potrebno je kod gorivih i negorivih toplinskih izolacija
sprijeciti prijenos pozara kroz ventilirajuci sloj u Sirini prekidne udaljenosti, barijerom
koja se kod klasificiranih sustava izvodi prema uputi proizvodaca, a kod sustava s

pojedinacnim komponentama prema priznatim pravilima tehnicke prakse.
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—tehniéko rjesenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gaSenje pozara
(brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i ozna¢avanje)

Za gasenje pozara predvidene su slijedece instalacije:

Vanjska hidrantska mreza:

Gradevina ¢e se S§tititi vanjskom hidrantskom mrezom. Hidranti ¢e se nalaziti na
udaljenosti manjoj od 80 m te vec¢oj od 5 m od objekta. Potrebna koli¢ina vode pri
tlaku ne manjem od 0,25 MPa prema Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gasenje

poZara iznosi:

Specifiéno Potrebna koli¢ina vode u I/min, ovisno o povrsini objekta koji se titi u m*
pozarno
opterecenje | do | 101 do | 301do | 501do | 1001do | 3001do 5001 do vise od
uMJ/m? do | 100 300 500 1000 3000 5000 10000 10000
200 600 600 600 600 600 600 600 900
500 600 600 600 600 900 1200 1200 1500
1000 600 600 600 900 1200 1200 1500 1800
2000 600 600 900 1200 1500 1800 2100 *
>2000 600 900 1200 1800 1800 2100 * *

Navedena koli¢ina vode mora biti osigurana za 120 minuta gasenja.

Unutarnja hidrantska mreza:
Cijela gradevina biti ¢e pokrivena unutarnjom hidrantskom mrezom. Potrebna
koliC¢ina vode pri tlaku ne manjem od 0,25 MPa sukladno tablici 1 Pravilnika o

hidrantskoj mreZi za gasenje poZara iznosi:

Specifiéno pozarno optereéenje u MJ/m*, do | 800 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 2000 | >2000

Najmanja proto¢na koli¢ina vode kroz| 25| 80| 40| 50| 60| 100| 150| 300 450
mlaznicu/mlaznice I/min

Navedena koli€ina vode mora biti osigurana za 60 minuta gasenja.

Sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi zidni hidranti moraju biti u skladu s
normom HRN EN 671-1 ili HRN EN 671-2 te ozna¢eni simbolom prema normi HRN
EN ISO 7010.
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Slika 1. oznaka za zidni hidrant

Aparati za poc¢etno gasenje pozara

Za pocetno gasenje pozara predvidaju se aparati za poCetno gasSenje pozara
prema zahtjevima Pravilnika o vatrogasnim aparatima. Mjesto postavljanja
vatrogasnog aparata u prostorijama cija je povrSina veéa od 50 m? oznadit ¢e se
naljepnicom s oznakom vatrogasnog aparata obojenom pretezito bojom RAL 3000,
§to je u skladu s citiranim Pravilnikom. Aparati ¢e se postaviti tako da im ru¢ka za

nosenje nije na visini ve¢oj od 150 cm od poda.

\

S

Slika 2. oznaka za aparat za pocetno gasenje

U skladu s navedenim potreban broj i vrsta vatrogasnih aparata navedeni su u
Tablica 2. Pozarni sektori.

—tehni¢ko rjesenje stabilnih sustava za dojavu pozZara (brojnost, nacin
ugradnje, raspored, znacCajke i oznacavanje)

U gradevini se predvida ugradnja automatske i ruéne vatrodojave.

Vatrodojava Ce se projektirati u skladu s Pravilnikom o sustavima za dojavu
pozara. Buduéi u objektu nije predvideno 24-satno deZurstvo vatrodojavna centrala
¢e se smjestiti u zaseban poZarni sektor (predvidena vatrodojavna centrala u
vatrootpornom ormaru u prostoru halla).

Na signal vatrodojave aktivirati ¢e se minimalno sljedece funkcije:

- prosljedivati signal na nadleznu vatrogasnu postaju (¢l. 44. Zakona o

vatrogastvu),

- aktivirati alarmni (audio vizualni) uredaj,
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- aktivirati pozarni rad dizala (spustanje na razinu prizemlja ili podruma ako je
poZar u prizemlju te nakon izlaska osoba zatvaranje vrata i iskljuenje od
daljnjeg rada)

- otvarati otvore za odimljavanje stubista,

- aktivirati protupozarne zaklopke,

- gasiti ventilacija prostora.

Put od prilaznog mjesta vatrogasne tehnike do centrale za dojavu pozara bit ¢e

oznacen putokazima D1 i D2 prema normi HRN DIN 4066.

[—]

Slika 3. Primjer oznake puta do VDC

—tehnicko rjesSenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u
sluéaju pozara (nacin ugradnje i znacajke uredaja, opreme i instalacija)

Sukladno ¢€l. 26 Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozZara, u objektu Ce se izvesti sustav za
odvodenje dima i topline — krovna kupola na vrhu oba sigurnosna stubista.

Povr$ina otvora mora iznosi minimalno 1 m?. Odimljavanje ¢e se aktivirati
automatski preko vatrodojave i ru¢no preko tipkala u prizemlju i na zadnjem podestu.
Dovod zraka osigurati ¢e se preko ulaznih vrata koja ¢e imati moguénost fiksiranja u

otvorenom poloZaju.

—tehnicko rjesenje napajanja sigurnosnih sustava

Protupani¢na rasvjeta napajati ¢e se iz vlastitih baterija smjeStenih u svako
rasvjetno tijelo koje osiguravaju autonomiju od minimalno 60 minuta.

Vatrodojavna centrala i centrala odimljavanja stubita imaju vlastitu bateriju kao

rezervni izvor napajanja smjestenu u samoj centrali.
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—tehnicéko rjesenje elektroinstalacija

Prodori elektri¢nih instalacija koji prolaze kroz granice pozarnih sektora Stite se
vatrootpornim elementima otpornim na pozar minimalno 60 minuta.

Dimenzioniranjem presjeka kabela u ovisnosti od prikljuéne snage uredaja, kao
i izbor zastitnih elemenata od struje kratkog spoja (osiguraci) umanjuje se moguénost

nastanka pozara od elektroinstalacija.

—tehniéko rjesenje instalacije za zastitu od munje

Predmetni objekt ima postojeci sustav zastite od munje.

—tehnicéko rjesenje plinske instalacije

Objekt ima priklju¢ak na plin (srednjetlatna plinska mreza u neposrednoj blizini
objekta) te ¢e se plin voditi kroz objekt u skladu s Energetskim uvjetima operatora
distribucijskog sustava. Plinski priklju¢ak zavrSava navojnom kuglastom slavinom (u
fasadnom plinskom ormaricu), kao glavnim zapornim organom za cijelu gradevinu.
Svaki plinski uredaj imat ¢e i zaseban ventil za prekid dovoda goriva. Plinski uredaiji
imat ¢e pojedinacnu snagu manju od 50 kW. Plinski zidni uredaji opremit Ce se
zatvorenim loZistem, neovisno o zraku za izgaranje iz prostorije. Plinski uredaji biti ¢e
opremljeni automatikom koja zatvara dovod plina u slu€aju gasenja plamenika.

Plin e se kroz objekt voditi u skladu sa zahtjevima Tehnickih pravila za
projektiranje, izvodenje, uporabu i odrzavanje plinskih instalacia HSUP-P 600.
Plinski vod se smije postavljati u prostor stubista samo ako je posebnim
gradevinskim mjerama osigurano da u slu€aju pozZara ne ugrozava ove prostore. Pod
posebnim gradevinskim mjerama podrazumijevaju se:

- polaganje pod Zbuku bez Supljina s prekrivanjem od najmanje 5 mm Zbuke na
nezapaljivu podlogu - "rabic",

- polaganje u vlastiti kanal koji mora biti uzduzno provjetravan, a nema izmjenu
zraka sa stubiStem "pozarnih stuba". Kanal mora biti iz negorivih materijala sa
vatrootporno$¢u od najmanje 90 min. Revizioni otvori na"pozarnom stubiStu" moraju
se nepropusno zatvoriti poklopcima ili sli€nim elementima iz negorivih materija sa

odgovaraju¢om vatrootporno$cu.

Zagreb, Vuceticev prilaz 1 List:

Tel: 01/6671-988, 6671-015; Fax: 01/6671-012; Mob: 091/6719-888
OIB: 85034749473, Mail: inspekting@zg.t-com.hr 26 /37




PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA T.D.

Sveuciliste u Zagrebu — Fakultet filozofije i religijskih

INSPERTING d.o.o. znanosti, Obrazovno-znanstvena namjena / samostojeca 14/22 - ZOP

NADZOR, PROJEKTIRANIE, VIESTACENIE

gradevina, k.€.3790, k.o. 335339 Maksimir

—razredi reakcije na pozar ugradenih materijala

Sukladno Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine

moraju zadovoljiti u slu€aju pozZara, novougradeni materijali ce imati razrede reakcije

na pozar navedene u tablicama u nastavku.

Procelja
Gradevni dijelovi | ZPS 5
Ovjeseni ventilirani elementi procelja
Klasificirani sustav | B-d1
ili
Izvedba sa slijedecim klasificiranim komponentama
Vanjski sloj | B-d1
Podkonstrukcija

Stapasta C

tockasta A2
I1zolacija A2
Toplinski kontaktni sustav procelja
Klasificirani sustav B-d1
ili
Sastav slojeva sa slijedecim klasificiranim komponentama

pokrovni sloj B-d1

izolacijski sloj A2
-na gradevinskim elementima kojima se sprjeCava prijenos poZara u horizontalnom smjeru, kao i kod gradevinskih
elemenata izmedu otvora kojima se sprjeCava prijenos poZara po vertikali izmedu razliCitih poZarnih odjeljaka, mora se kod
izvedbe toplinskih kontaktnih sustava procelja s gorivom toplinskom izolacijom, izvesti pojas od negorive toplinske izolacije
(reakcije na pozZar A1 ili A2-s1d0) u S$irini te prekidne udaljenosti. Kod izvedbe ovjeSenih ventiliranih elemenata procelja
potrebno je kod gorivih i negorivih toplinskih izolacija sprijeciti prijenos poZara kroz ventilirajuci sloj u Sirini prekidne
udaljenosti, barijerom koja se kod klasificiranih sustava izvodi prema uputi proizvodaca, a kod sustava s pojedinacnim
komponentama prema priznatim pravilima tehnicke prakse.
* Toplinska izolacija procelia moZe biti razreda reakcije na poZar E, ali samo u zoni podnoZja i podrucja prskanja vodom u
visini do 50 cm od uredenog tla ili druge negorive zavrsne obloge podloge, te u slu¢ajevima kada je toplinska izolacija
zatrpana (zasuta) negorivim materijalom. — MUP tumacenje KLASA: 214-02/17-14/60, URBROJ: 511-01-208-17-2, Zagreb,
20. lipnja 2017.
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Unutarnje zidne obloge i zavrsni slojevi
Gradevni dijelovi ZPS 5
Unutarnje zidne obloge, izuzimajuéi evakuacijske putove
Klasificirani sustav D
ili
Izvedba sa slijedecim klasificiranim komponentama
obloga (¢} . B
izolacija B i (¢}
Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima
Klasificirani sustav A2
ili
Izvedba sa slijedeéim klasificiranim komponentama
obloga B A2
podkonstrukcija A2 ili A2
izolacija A2 B
Unutarnji zavrsni slojevi zida unutar evakuacijskih putova
hodnici B-s1, dO
stubiste A2-s1, d0
Gradevni proizvodi za podove i stropove
Gradevni dijelovi ZPS 5
Podne obloge na evakuacijskim putovima
hodnici A2;
stubiste A2,
Podne konstrukcije
Klasificirani sustav B
ili
Izvedba sa slijedecim klasificiranim komponentama
nosivi dio B " B
izolacijski sloj B . (¢}
Konstrukcije ispod neobradene stropne ploce ukljucujuci i priévrSéenja izuzev stropne obloge
Klasificirani sustav D-d0
ili
Izvedba sa slijedeéim klasificiranim komponentama
podkonstrukcija A2 A2
izolacijski sloj B-d0 ili D-d0
obloga ili spusteni strop C-do B-d0
Stropne obloge na evakuacijskim putovima
hodnici B-s1, dO
Stubiste A-s1,d0
* Kod izvedbe podnih konstrukcija toplinska izolacija moze biti razreda reakcije na pozar E, uz uvjet da je nosiva podna
konstrukcija razreda reakcije na pozar A2 propisane otpornosti na pozZar (armirano-betonska plo¢a), te da se iznad
toplinske izolacije nalazi sloj materijala od najmanje 5 cm debljine razreda reakcije na pozar A2 (cementna glazura i sl.),
odnosno da ne postoji moguénost izravnog prijenosa pozara na toplinsku izolaciju. — MUP tumacenje KLASA: 214-02/18-
21/4, URBROJ: 511-01-208-18-2, Zagreb, 18. sijecnja 2018.
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Krovovi

Gradevni dijelovi ZPS 5

Ravni krovovi

Gorniji sloj debljine od najmanje 5 cm Sljunka ili istovrijednog materijala

izolacija (hidroizolacija i slicno) D

toplinska izolacija* B

Kad gornji sloj ne odgovara prethodnoj tocki

izolacija Bkrov (t1)

toplinska izolacija* B

*vrijedi za toplinsku izolaciju poloZenu na armirano-betonsku plo¢u, odnosno negorivu podlogu

* Kod izvedbe ravnog krova toplinska izolacija moze biti razreda reakcije na pozar E, uz uvjet da je nosiva krovna
konstrukcija razreda reakcije na pozar A2, otpornosti na pozar REI 90, te da je vanjski zavrsni sloj debljine najmanje 5 cm
razreda reakcije na pozar A2 (kamene ploce, glazura, keramika i sl. te $ljunak, zemlja), odnosno da ne postoji moguénost
prijenosa pozara na toplinsku izolaciju. — MUP tumacenje KLASA: 214-02/17-14/60, URBROJ: 511-01-208-17-2, Zagreb,
20. lipnja 2017.

Kanali za dovod zraka, kanali i ventilacijski kanali*

Gradevni dijelovi ZPS 5
Kanali A2
Izolacija B
Obloge (¢}

*ako kanali prolaze kroz evakuacijske putove ili iznad spustenih stropova koji Stite nosivu konstrukciju od pozara tada
izolacije, obloge, parne brane, folije i sli€ne obloge cijevi i kanala moraju biti negorivi (A1 ili A2, s1 d0)

Materijali za ispunu sljubnica

Gradevni dijelovi ZPS 5

Materijal za ispunjavanje sljubnica A2

Ispune ograda

Gradevni dijelovi ZPS 5
Balkoni, lode i dr. B
U gradevini (u prolazima kroz evakuacijske putove) A2

Dupli i Suplji podovi

Gradevni dijelovi ZPS 5
Dupli podovi
nosivi sloj B
stupovi A2
Suplji podovi
estrih A2
oplata B
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e Znacajke pozara koji moze nastati uslijed predvidivog nacina koriStenja
gradevine, pozarne opasnosti i pozarnog opterec¢enja pojedinih prostora u
gradevini te neispravnosti predvidivih funkcionalno-tehnic¢kih sklopova
gradevine koji mogu prouzrociti nastajanje i omoguciti Sirenje pozara
(elektricne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije,
gromobranske instalacije, dimnjaka i loziSta), koje utjeCu na tehnicko
rjeSenje dano u glavhom projektu gradevine

Svi prostori imaju nisko pozarno optereéenje te nema prostora s povecanim
moguénostima nastanka i Sirenja pozZara. Postoji moguénost nastanka pozZara radi
neispravnih elektri€nih i strojarskih instalacija, udara munje te radi nepaznje korisnika
objekta, a tehniCka rjeSenja za njihovo sprjeCavanje navedena su u ranijim
poglavljima ovog prikaza. PozZar koji moZe nastati uslijed predvidenog nacina

koriStenja sukladno razvrstavanju prema HRN EN 2, je poZar krutina te plina.

e Zahtjevi za izradu, posjedovanje i smjestaj pisane dokumentacije, uputa za
rukovanje i postupanje u slu€aju opasnosti od pozara kao i oznaka
opasnosti

Organizacijske mjere u gradevini provodi  vlasnik/korisnik/upravitel]
zgrade/odgovorna osoba gradevine, a odnose se na odrzavanja, preglede, ispitivanja
za gromobransku instalaciju, protupani¢nu rasvjetu, vatrogasne aparate, hidrantsku
mrezu, vatrodojavu i sl.

Sukladno €l. 55 Zakona o zastiti na radu poslodavac je obvezan poduzeti mjere
zastite od pozara i spaSavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spaSavanja, odrediti
radnike koji ¢e provoditi mjere te osigurati pozivanje i omoguciti postupanje javnih
sluzbi nadleznih za zastitu od pozara i spaSavanje, u skladu s posebnim propisima.

(2) Poslodavac je obvezan broj radnika iz stavka 1. ovoga c¢lanka, njihovu
osposobljenost i potrebnu opremu, utvrditi i osigurati u skladu s propisima koji
ureduju zastitu od pozZara i spasSavanje, ovisno O naravi procesa rada, veli€ini
poslodavca te ukupnom broju radnika.

(3) Poslodavac je u slu€aju nastanka neposrednih i znacajnih rizika za zZivot i

zdravlje radnika obvezan:
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1) odmah ih obavijestiti o nastalom riziku kojemu jesu ili bi mogli biti izloZeni,
kao i o mjerama koje jesu ili bi trebale biti provedene, kako bi se sprijeCio ili umanijio
rizik za Zivot i zdravlje

2) poduzeti radnje i dati upute o prestanku rada, odnosno napustanju mjesta
rada i upucivanju na sigurno mjesto

3) organizirati nastavak rada tek nakon otklanjanja rizika.

(4) Poslodavac je obvezan osposobiti radnike da u slu€aju nastanka
neposrednih i znac€ajnih rizika za Zivot i zdravlje, kojima su izloZeni ili bi mogli biti
izloZeni, a o tome ne mogu obavijestiti odgovornu osobu, mogu samostalno poduzeti
mjere i provesti postupke u skladu sa svojim znanjem i raspoloZivim tehni¢kim
sredstvima, kako bi rizike otklonili ili smanijili.

(5) Osposobljavanje radnika iz stavka 4. ovoga ¢lanka obuhvac¢a upoznavanje
radnika s planom evakuacije i spaSavanja za sluCaj izvanrednog dogadaja i
provodenje prakticne vjeZbe evakuacije i spaSavanja najmanje jednom u dvije

godine.

PLINSKE INSTALACIJE:

Sukladno Zakonu o zapaljivim tekuéinama i plinovima potrebno je pridrzavati se

sljedeceq:

- Operator moze puniti plinom plinsku instalaciju, samo na temelju ispitnog
izvijeStaja o nepropusnosti i ispravnosti novoizgradene/rekonstruirane
plinske instalacije u gradevini ili dijelu gradevine sukladno tehnickoj
dokumentaciji plinske instalacije.

- Potrosa¢ u gradevini ili dijelu gradevine javnhe namjene duZan je ispitati
nepropusnost i ispravnost plinske instalacije najmanje jednom u 5 godina, a
operator u tom roku produzuje ili uskracuje isporuku plina samo na temelju
ispitnog izvjestaja, ako drugim propisom nije odreden kradi rok.

- PotroSag, po prethodnoj najavi operatora ili ovlastene pravne ili fiziCka
osobe, duzan je omoguciti nesmetano ispitivanje plinske instalacije u cilju
dobivanja ispitnog izvjestaja.

- Ispitni izvjestaj sadrzi:

o naziv tvrtke koja je obavila ispitivanje,
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o naziv vlasnika, odnosno korisnika plinske instalacije, datum ispitivanja
i popis ispitivaca,

o podatke o plinskoj instalaciji i podatke o prostorijama gdje je
postavljena plinska instalacija (projektirano i nadeno stanje i datum
zadnjeg izvjestaja),

o tlocrt objekta s ucrtanom plinskom instalacijom i/ili shematski prikaz
plinske instalacije,

o popis koristenih uredaja i metode ispitivanja,

o popis dokaza o odrzavanju u ispravnom stanju plinskih uredaja i
troSila, uredaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod
dimnih plinova, odnosno nalaza pri kontroli njihove ispravnosti od
strane servisera i/ili dimnjacara,

o rezultate ispitivanja s navodenjem mozebitno utvrdenih nedostataka,

o zaklju€ak s utvrdenim rokom ponovnog ispitivanja.

- Jedan primjerak ispitnog izvjestaja dostavlja se potro$acu, a drugi operatoru

koji se Cuva u evidenciji do ponovnog ispitivanja.
Plinska instalacija u gradevini ili dijelu gradevine mora biti izvedena sukladno
projektu plinske instalacije izradenom prema propisima i hrvatskim normama,
odnosno pravilima tehni¢ke prakse sukladno propisima o normizaciji, do donoSenja

propisa i hrvatskih normi.

Sukladno Pravilniku o sigurnosti dizala:

Uz dizalo moraju biti prilozene upute za uporabu koje sadrzavaju barem
sljede¢e dokumente:

1. upute koje sadrze nacrte i dijagrame potrebne kod normalne uporabe i kod
odrzavanja, inspekcije, popravaka, redovnih pregleda i postupaka spaSavanja ljudi
koji se nalaze u kabini;

2. knjigu odrzavanja dizala u koju se upisuju podaci o popravcima i, prema
potrebi, redovnim pregledima.

Na ulazu u dizalo postaviti ée se oznaka: ,U SLUCAJU POZARA NE
KORISTITI DIZALO*.
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U SLUCAJU POZARA
NE KORISTITE DIZALO

Na vidljivom mjestu postaviti e se planovi evakuacije.

Na vidljivom mijestu postaviti e se plakat s prikazom grafickih znakova za
uzbunjivanje i obavijesti o jedinstvenom europskom broju za hitne sluzbe 112
sukladno Uredbi o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje.

U slu€aju pozara odgovorna osoba i/ili korisnik duzna je obavijestiti o istom
sluzbu 112, ili vatrogasce 193, te ukoliko je poZar joS u pocetnoj fazi potrebno je
zapocCeti gasenje s aparatom za pocéetno gaSenje pozara i unutarnjom hidrantskom

mrezom.

e Mjere zastite od pozara kod gradenja sukladno posebnom propisu

Mjere zastite od pozZara kod gradenja treba poduzeti u skladu s Pravilnikom o
mjerama zastite od pozara kod gradenja.

Posebnu pozornost treba obratiti na potencijaino opasna mjesta i radnje za
nastanak i Sirenje pozara na gradilistu kao to su:

— mjesta drZzanja odnosno skladiStenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari,

— skladista plinskih boca,

— prostor za uporabu sredstava za ¢iS¢enje i raznih otapala,

— deponij gradevinskog otpada,

— ambalazni materijali,

— uredaji, oprema i instalacije koje mogu prouzrociti nastajanje i Sirenje pozara
(pec¢i za grijanje, plinski i elektri¢ni uredaji, privremena instalacija rasvjete i dr.)

— uporaba ljepila i obrada,
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— uporaba otvorenog plamena ili Zara pri radu (varenje ljepenke, skidanje uljnog
nali€a, pusenje i sli¢no),

— uporaba uredaja i alata koji iskre,

— spaljivanje raznog materijala,

— pustanje u rad instalacija.

Kako bi se sprijeCilo nastajanje i Sirenje pozara na gradilistu i osiguralo njegovo
ucinkovito gasenje potrebno je planirati i provoditi odgovarajuce organizacijske i
tehnicke mjere na gradilistu, za vrijeme i izvan radnog vremena u skladu s
navedenim Pravilnikom, a posebice:

— mjere pracenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ogradivanje gradilista, uvarska
sluzba i drugo),

— mjere zabrane ili ograni¢enja kretanja vozila i osoba,

— mjere zabrane ili ograni€enja unosenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za
potrebe gradenja (pirotehnika i sli¢no) i obavljanja opasnih radnji (puSenje i slicno),

—mjere oznaCavanja, upozoravanja, obavjeS€ivanja i informiranja o
opasnostima i provodenju potrebnih mjera zastite od pozara,

—osposobljenost osoba za provedbu preventivhih mjera zastite od pozara,
gaSenje poCetnih pozZara i spasavanje ljudi i imovine ugroZenih poZzarom,

—odabir mjesta i uvjete smjeStaja osoba na gradiliStu koji se odnose na
sigurnosne udaljenosti, pozarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno
razreda reakcije na pozar A2), grijanje i hladenje prostorija (zatvoreni sustavi) i
drugo,

—odabir mjesta i uvjete drZzanja i skladidtenja zapaljivih i eksplozivnih tvari
(sigurnosne udaljenosti, ogradivanje, znakovi opasnosti, priru¢ni uredaji i oprema za
gaSenje pozara i drugo),

— mjere zastite od pozara kod obavljanja radova koji mogu izazvati pozar
(zavarivanje — elektrolu¢no ili autogeno, rezanje reznom plo¢om, bruSenje, lemljenje,
rad uporabom otvorenog plamena kao $to je varenje ljepenke kod hidroizolacionih
radova, skidanje boja plamenikom i sli¢no),

— mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuce vrste sredstava za gasenje

pocetnih pozara (vode, pijeska i drugo),
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— mjere osiguranja dostatne koliCine i odgovarajuée vrste opreme za gasenje
pocCetnih pozara (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

— mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrzavanja,

— mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja praSine i otpada (osobito
ambalaznog otpada, krpa natopljenih otapalima i sli€no),

—mjere zastite od atmosferskog praznjenja,

— mjere provjere provodenja mjera zastite od pozara,

— nacin postupanja i uzbunjivanja u slu€aju pozara (pozivanje brojeva telefona
koje treba nazvati: zastita i spasSavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitha pomo¢
194 i sli¢no).

Mjere zastite od pozara na gradiliStu planiranjem i provodenjem moraju pratiti
stanje na gradilistu.

Sukladno ¢&l. 7 citiranog Pravilnika odgovorna osoba za provodenje mjera

zastite od pozara na gradilistu je izvodac radova, odnosno glavni izvodac radova.
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o Dokaz kvalitete ugradenih materijala i opreme

Sukladno hrvatskim propisima na tehniCkom pregledu potrebno je predoditi
odgovaraju¢e isprave (ateste, potvrde o sukladnosti, potvrde o svojstvima, ili
proracunske dokaze, isprave o funkcionalnosti i dr), kojima se dokazuju, glavnim

projektom traZena svojstva ugradenih gradevinskih proizvoda i opreme i to:

- za vatrootporna vrata prema normi HRN EN 13501;

- za dimonepropusha vrata prema normi HRN EN 13501;

- zafunkcionalnost zatvaraca za vatrootporna vrata;

- za vrata dizala sukladno hrvatskoj normi HRN EN 81;

- za panik okov prema normi HRN EN 179 ili HRN EN 1125;

- za otpornost na pozar protupozarnih zaklopki (ukoliko se ugrade) sukladno
normi HRN EN 13501;

- zarazrede reakcije na pozar novougradenih materijala prema zahtjevima ovog
Prikaza (poglavlje ,razredi reakcije na pozZar ugradenih materijala®) i glavnog
projekta sukladno odgovarajucoj normi HRN EN 13501;

- otpornost na pozar prodora kroz granice pozarnih sektora (instalacije, kanali,
cjevovodi, i sl.) sukladno normi HRN EN 13501;

- o ispravnosti hidrantske mreze;

- o ispravnosti panik - rasvjete;

- oispravnosti gromobranske instalacije;

- o ispravnosti elektro instalacije;

- o ispravnosti vatrodojavne instalacije;

- o funkcionalnosti sustava za odimljavanje stubista;
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LEGENDA
ZASTITA OD POZARA

m) - SMJER EVAKUACLIE

® - PANIK RASVIETA

S - OZNAKA POZARNOG SEKTORA
[©] - POZARNI SEKTOR POKRIVEN UNUTARNJOM HIDRANTSKOM MREZOM
8 - POZARNI SEKTOR POKRIVEN PANIK RASVIETOM

- TIPKALO ZA ISKLJUCENJE ELEKTRICNE ENERGIJE U NUZDI
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